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 ■ Description

Hoval TransShare
Distributeur de chauffage
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NOUVEAUHoval TransShare

• Distributeur de chauffage flexible, configu-
rable à volonté, en exécution entièrement 
soudée, monté sans vibrations sur châssis 
au sol.

• Le raccordement au générateur de chaleur 
peut être choisi librement avant la fabrication 
et s’effectue, au choix, à gauche ou à droite 
vers le haut.

• Le distributeur de chauffage peut être réalisé 
avec régulation et armoire électrique. Le ré
gulateur TopTronic® E ainsi que tous les ap-
pareils de terrain électriques (entraînement 
et sondes) sont alors précâblés et prêts au 
raccordement.

• Pour les applications avec froid inférieur au 
point de rosée, nous fabriquons le distribu-
teur de froid TransShare avec la robinetterie 
appropriée, une double couche de peinture 
anticorrosion et une isolation frigorifique.

• La planification et la fabrication s’effectuent 
selon les règles de la technique reconnues 
de façon générale et sont certifiées 
ISO 9001.

• Différents modèles hydrauliques possibles. 
P. ex.
 - avec chauffage de l’eau sanitaire selon le 

principe de charge d’accumulateur
 - composition avec plusieurs circuits de 

chauffage directs et/ou mélangeurs
 - composition avec deux collecteurs de 

retour (haute et basse température)
• Une construction avec deux collecteurs de 

retour est recommandée lorsqu’il existe un 
circuit de chauffage moyenne ou haute tem
pérature et un circuit de chauffage basse 
tem pé rature. La température plus basse 
provoque des rendements plus élevés des 
appareils de combustion et une plus grande 
teneur en énergie thermi que de l’accumula-
teur tampon.
La pla ni fication du distributeur de chauffage 
TransShare est toujours effectuée en fonc-
tion de l’objet et adaptée aux puissances, 
températures et débits volumiques corres-
pondants.

• La préfabrication permet de réduire les 
temps de montage et de diminuer les frais 
de montage.

• Isolation thermique en EPP ou en laine 
minérale avec tôle d’acier galvanisé.

• Schéma CAO 3D sur demande

Pressions nominales jusqu’à PN 16 et 
températures max. jusqu’à 110 °C possibles

Puissances/grandeurs réalisables:
Distributeur DN 32500
Circuits de chauffage DN 20250 réalisable
Alimentation 1001000 kW 1,2)

Installation domestique chauffage 1001000 kW 1,2)

Installation domestique 
chauffage de l’eau sanitaire  201000 kW 1,2)

1) en fonction du programme de température
2) en fonction de la vanne utilisée et de l’échangeur de  
   chaleur

TransShare avec isolation thermique EPPTransShare avec isolation thermique 
en laine minérale et tôle d’acier,
galvanisée

Informations supplémentaires et prix
sur demande
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